
▟ Tanımı
• Akrilik esaslı, içerisinde extra polimer modifiyeli
tek bileşenli kullanımı kolay ve süratli, UV dirençli,
%400 elastik özelliğe sahip, yüksek akrilik oranıyla
çatı, teras, balkon, dam gibi kapalı ve açık alanlarda
da kullanılan yüksek performanslı su yalıtım
malzemesidir.

▟ Kullanım Alanları
• Beton dam, çatı, teras, dere, balkonlar, kanal ve
kanaletlerde. Gizli dere, saçak, oluk gibi alanlarda.
• Dış cephelerde, brüt beton, sıva, harç üzerine,
doğal taş mozaik ve köpük poliüretan uygulamaları
üzerinde. 
• Sac, eternit, ondülin, bitüm ve mebran kaplamaları
üzerine, sprey poliüretan köpük uygulamaları
üstüne ve daha birçok alanda uygulanabilir.

▟ Avantaj ve Özellikleri
• Yüzeyin, pozitif yönden gelen su basıncına
dayanım göstermesini sağlar.
• Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
• Tek bileşenlidir, kullanıma hazır ve kolay
uygulanabilir.
• Ek yeri oluşturmaz, solvent içermez zehirsizdir.
• Yüksek aderans sağlar.
• Güneş ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Solma
veya yırtılma yapmaz.
• Sürekli elastikiyetini korur, Donma-çözünme
etkisine karşı dayanıklıdır.

YAPI KİMYASALLARI

▟ Sarfiyat/Tüketim
• 0,90 kg - 1 kg/m² (2-3 kat)

▟ Uygulama Ekipmanları
• Fırça, rulo, sprey makineleri.
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▟ Yüzey Hazırlığı
• Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve kuru
olmalıdır. Yapışmayı engelleyecek aderansı
düşürecek her türlü yağ, kir, pas veya toz gibi kalıntı
ve bileşenlerden arındırılıp temizlenmelidir.
• Zeminde bozukluk, gözenek veya çatlaklar var ise
Avista Repair Fix Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
• Keskin köşe ve kenarlara, yatay ve düşey birleşim
noktalarına Avista Repair Fix ile pah uygulaması
yapılmalıdır.

▟ Uygulama Talimatları
• Astar uygulaması için su ile inceltilmiş Avista
Primer Astarı temiz ve kuru zemine fırça veya rulo
yardımı ile tek kat bütün alan kaplanana kadar
uygulayın ardından zeminin kurumasını bekleyiniz.
• Avista Aqua Flex’i devirli bir karıştırıcı ile en az 5
dakika karıştırıp temiz ve astarlanmış uygulamaya
hazır zemine en az 2-3 kat şeklinde uygulayınız.
• İlk kat kuruduktan sonra diğer kat birinciye dik
şekilde ve katlar arasında en az 2-3 saat kurumasını
bekleyerek uygulayınız.

▟ Uyarı ve Öneriler
• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don
tehlikesi olan yüzeylerde, nemli, ıslak ve bozuk
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Uygulanan alan ilk 24 saat, yağmur ve don gibi
olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
• Katlar arasındaki kuruma sürelerine dikkat edilerek
uygulama yapılmalıdır. Belirlenen sarfiyat
miktarlarına ve talimatlara uyulması gerekmektedir.
• Uygulama talimatları ve sarfiyatlar, zemin ve ortam
özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Diğer
uygulama koşulları ve teknik sorularınız için bize
danışınız.

▟ Sarfiyat/Tüketim
• 0,80 kg - 1 kg/m² (2-3 kat)
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YAPI KİMYASALLARI

Yoğunluk 1,30 kg/lt  (± 0,10)

Elastikiyet (Kopmada Uzama) ≥ % 400

pH 8.2 (25°C)

Su Aktarım Hızı < 0,1 (SINIF W3)

Yapışma Dayanımı ≥ 0,80 N/mm²

Çatlak Köprüleme ≥ 3 mm (+20°C)

Katlar Arası Kuruma Süresi 3 saat

Çözücü Su

Uygulama Ortam Sıcaklığı +10°C ile +30°C arası

Yangına Tepki Sınıfı B S1 d0

▟ Teknik Özellikler
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▟  Depolama Koşulları ve Raf Ömrü
• Ürünler açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Direkt ve yoğun güneş ışığı altında

bırakılmamalıdır. Uygun koşullarda raf ömrü 12 aydır.

▟  Sorumluluk Beyanı/Sınırlı Garanti
• İş bu teknik föyde verilen bilgiler, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanarak elde edilmiştir. Ürünlerin doğru ve

başarılı şekilde uygulanması tamamı ile uygulayan kişi/kişiler sorumluluğundadır. Bu teknik bilgi föyü içerisinde bahsi geçen ürün ve

içerikler Avista tarafından belirli sınırlı garantiler sağlamaktadır ve bu süre en fazla beş(5) yıl süre ile sınırılıdır. Ürünlerin amacının

dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartlarına ve yönergelerine uyulmaması halinde oluşabilecek herhangi bir

sağlık problemi ve uygulama hatasından oluşan sonuçlardan Avista Yapı Kimyasalları ve Pro Avista-Ankara Grup) sorumlu tutulamaz.

▟  Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
• Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun şekilde koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Ürünün göz ile teması halinde

bol su ile temizlenmelidir. Uygulama esnasında alan havalandırılmalıdır. Bileşenlerin cilde teması halinde hemen bol su ve sabunla

yıkanmalıdır. Ürünler çocukların erişemeyeceği yerde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS)

bakılmalıdır.
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